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公共技术服务中心简介

中国科学院沈阳应用生态研究所

中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心是根据

《中国科学院技术支撑系统建设实施方案》中规定的相应所级

中心建设标准，统筹考虑沈阳应用生态研究所各学科及重点实

验室的需要，在分析测试中心、分子生物学实验室等原有技术

平台基础上，整合部分课题组的大型仪器设备建立起来的。中

心围绕国家生态安全和环境质量安全等重大战略需求，开展检

测技术服务及研究、仪器功能开发和技术培训与咨询等工作，

为我所科研发展提供技术支持与保障。同时在满足所内科研需

求的基础上，面向社会开放共享，开展各类检测服务。

中心拥有国家绿色食品、有机食品、地理标志产品、绿色

食品环境质量定点检测机构资质，是全国名特优新农产品营养

品质评价鉴定机构、农产品质量安全科普示范基地、辽宁省绿

色食品检测与质量控制技术服务（共享）平台和辽宁省中小企

业服务平台，成功获批农业农村部农产品质量安全环境因子风

险评估实验室（沈阳）、辽宁省农产品环境与质量安全控制技

术工程研究中心、辽宁省稳定同位素技术重点实验室、沈阳市

食品安全检测与控制技术重点实验室、中比农产品安全风险评

估实验室、农产品质量安全检测机构绿色农业沈阳研究中心。

中心目前拥有大型通用型仪器设备100多台套，价值4600余万

元，分为同位素及示踪分析、无机元素及其形态分析、生物成

分与结构鉴定分析、痕量物质生态功能分析和分子生物学分析

等技术平台。

沈河园区：
地址  沈阳市沈河区文化路72号
邮编  110016
电话  024-83970390

沈北园区：
地址  沈阳市沈北新区裕农路72号
邮编  110161
电话  024-88087756





联系方式：李波，024-88087754，lib@iae.ac.cn

主机、接口、Flash EA、Precon

13 15 15固体样品中δ C、δ N，氧化亚氮中δ N，

13甲烷及二氧化碳中δ C等测定

质量范围（m/z）1-70、加速电压 3KV， 
13 15精度  EA  C≤0.15‰、 N≤0.3‰，

13 15         Precon  C≤0.2‰、 N≤0.3‰

仪器配置

应用范围

技术指标
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联系方式：李波，024-88087754，lib@iae.ac.cn

主机、接口、Flash EA、GCC

13 15固体样品中δ C、δ N及C、N含量，

13有机化合物单体中δ C等测定

质量范围（m/z）1-150、加速电压 10 KV， 
13 15精度  EA  C≤0.15‰、 N≤0.3‰，

13          GCC  C≤0.3‰

仪器配置

应用范围

技术指标

无机质谱类

稳定同位素比质谱仪
plus 

（Thermo Fisher DELTA XP）

1、 稳定同位素比质谱仪
（Thermo Fisher MAT 253）

2、



主机、接口、LC-Isolink、GasbenchⅡ、TC/EA

13水中DOC、可溶性糖等水溶性化合物单体中δ C，

13 13二氧化碳中δ C，土壤和植物等固体样品中δ C、δD、

18δ O等测定

质量范围（m/z）1-150、加速电压 10 KV，
 13精度   LC-Isolink C≤0.3‰，

13 15          GasbenchⅡ C≤0.2‰、 N≤0.3‰，
13 18          TC/EA  C≤0.2‰、 O≤0.3‰、D/H≤2.0‰

仪器配置

应用范围

技术指标

03 04

联系方式：李璇，024-88087879，lixuan319@163.com

主机、接口、Trace Gas

15 18 15 + 15δ N-NO 、δ O-NO 、δ N-NH 、δ N-TDN等测定3 3 4

15 18精度  N≤0.15‰、 O≤0.3‰

仪器配置

应用范围

技术指标

无机质谱类

联系方式：李波，024-88087754，lib@iae.ac.cn

中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

稳定同位素比质谱仪
（Thermo Fisher MAT 253）

3、 稳定同位素比质谱仪
（IsoPrime 100）

4、



主机、接口、EA

13 15土壤、植物体等固体样品中δ C、δ N及C、N含量等测定

13 15精度 C≤0.1‰、 N≤0.15‰

仪器配置

应用范围

技术指标

05 06

稳定同位素比质谱仪
（Thermo Delta V Advantage）

联系方式：王卅，024-88087780，ws2600043@iae.ac.cn

主机、Isolink II、Conflo IV、Flash EA、GC 1310

13 15 13 15固体样品中δ C、δ N以及有机提取物中δ C、δ N等测定

质量范围（m/z）1-70、加速电压 3KV，
13 15精度   EA  C≤0.1‰、 N≤0.15‰，

13 15          GCC  C≤0.2‰、 N≤0.5‰

仪器配置

应用范围

技术指标

无机质谱类

联系方式：李璇，024-88087879，lixuan319@163.com

中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

稳定同位素比质谱仪
（IsoPrime 100）

5、 6、



稳定同位素比质谱仪
（precisION）

主机、接口、isoFLOW、isoFLOW GHG system 

15 13 18 13
δ N-N 、碳酸盐的δ C和δ O、δ C-CO 、2 2

18 15 18
δD-H O、δ O-H O、δ N-NO 、δ O-NO 、2 2 3 3

17 15δ O-NO 、δ N-NH 等测定3 4

1 5 1 5精度 δ N(N )≤0.3‰、δ N(N O)-NO /NH ≤0.15‰、2 2 3 4

13 18
δD(H )≤0.15‰、δ C(CO )≤0.12‰、δ O(CO )≤0.10‰、2 2 2

18 17
δ O(N O)-NO ≤0.3‰、δ O(N O)-NO ≤0.3‰2 3 2 3

仪器配置

应用范围

技术指标

07 08

稳定同位素比质谱仪
（Thermo Delta V Advantage）

仪器配置

应用范围

技术指标

无机质谱类

联系方式：李璇，024-88087879，lixuan319@163.com

中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

电感耦合等离子体质谱仪
（NexION 300X）

具有标准、碰撞、反应三 种操作模式，可以

和液相色谱联用

仪器配置

食品、医药、环境、植物体等样品中无机元素的

痕量（ppt-ppb级）检测及同位素比值测定

应用范围

质量范围（m/z） 3-280，分辨率0.3-3.0 amu连续可调，

115灵敏度 In ≥50000cps/ppb，同时Ce++的峰强度小于

            Ce+强度的3％，CeO+/ Ce+的比值低于3％

技术指标

联系方式：崔杰华，024-88087756，cuijh@iae.ac.cn

7、 8、



仪器配置

应用范围

技术指标

09 10

稳定同位素比质谱仪
（Thermo Delta V Advantage）

仪器配置

应用范围

技术指标

无机质谱类 中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

电感耦合等离子体质谱仪
（NexION 300X）

仪器配置

电感耦合等离子体质谱仪
（ICAP Q ICP-MS）

       联系方式：程凤莲，024-88087780，chengfl@iae.ac.cn

进样系统、射频发生器、接口、RAPID透镜、

QCell，可以和IC、LC联用

食品、环境、植物体等样品中无机元素的痕量

（ppt-ppb级）检测及同位素比值测定

具有高分辨率和标准分辨率两种模式，低/中/高质量

数灵敏度>40/150/200 Mcps/ppm，低/中/高质量

元素检出限<0.5/0.1/0.1ppt

仪器配置

应用范围

技术指标

液相色谱-高分辨质谱联用仪
（UPLC-Q Exactive）

二元高压梯度泵、ESI源和PCI源，四极杆与高分辨

Orbitrap串联质谱分析器

环境、生物等相关研究领域样品中微量有机成分、

同位素标记物及代谢产物的定性确证和定量分析

质量范围（m/z） 50-6000 ，一级全扫描分辨率＞140000 

FWHM（m/z 200），全扫描灵敏度 50fg利血平

（m/z100-900）S/N ＞500

仪器配置

应用范围

技术指标

联系方式：王莹，024-88087752，wangy@iae.ac.cn

9、 10、



仪器配置

应用范围

技术指标

11 12有机质谱类 中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

仪器配置

应用范围

技术指标

液相色谱-串级质谱仪
（TSQ Quantum Access MAX）

联系方式：王莹，024-88087752，wangy@iae.ac.cn

高选择性反应检测能力（H-SRM）分析三重四极

杆质谱、ESI源和APCI源、PDA检测器

食品中复杂基质残留物的分析与确认

质量范围（m/z） 10-3000 ，灵敏度  1pg利血平

（m/z 609＞195） S/N ＞500

仪器配置

应用范围

技术指标

气相色谱-串联质谱仪
（TSQ Quantum XLS）

EI源和CI源、直接进样杆仪器配置

食品、植物体等样品中微量或痕量挥发性和

半挥发性有机物分析

应用范围

质量范围（m/z） 10-1600，EI SRM 灵敏度  100 fg 八氟萘

（m/z 272＞241） S/N＞1500

技术指标

联系方式：林桂凤，024-88087757，lingf@iae.ac.cn

11、 12、



14中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪
（ISQ LT）

联系方式：林桂凤，024-88087757，lingf@iae.ac.cn

EI源、吹扫捕集模块

食品、植物体等样品中微量或痕量挥发性和半挥发性

有机物分析，水质和土壤中挥发性有机物分析

质量范围（m/z） 1.2-1100，扫描速度20000u/s，

EI源 全扫描灵敏度 1pg八氟萘（m/z 272）S/N＞1500

仪器配置

应用范围

技术指标

13 有机质谱类

热裂解-气相色谱质谱联用仪
（CDS 5250-T-ITQ1100）

FID检测器、EI源和CI源、CDS 5250-T热裂解自动进样器仪器配置

食品、植物体等样品中微量或痕量挥发性和半挥发性

有机物分析，高分子化合物等裂解产物分析

应用范围

质量范围（m/z） 10-1000，EI源 全扫描灵敏度 1pg八氟萘

（m/z 272） S/N＞100，具有快速裂解和程序裂解模式

技术指标

联系方式：林桂凤，024-88087757，lingf@iae.ac.cn

13、 14、



15 16有机质谱类 中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

气相色谱质谱仪
（ISQ7000）

联系方式：林桂凤，024-88087757，lingf@iae.ac.cn

GSV进样口、检测器（FPD、TCD）、EI源和CI源

食品、植物体等样品中微量或痕量挥发性和半挥发性

有机物分析、气体样品分析

质量范围（m/z） 1.2-1100，扫描速度20000u/s，EI源 

全扫描灵敏度 1pg八氟萘（m/z 272） S/N＞2500

仪器配置

应用范围

技术指标

气相色谱仪

检测器（ECD、TCD、FID）仪器配置

食品、植物体等样品中含电负性元素的有机化合物、温室

气体CO 、CH 、N O和氨基糖、中性糖、氨基酸等测定2 4 2

应用范围

检出限   ECD 10fg林丹、TCD 600pg 乙烷/mL He、

             FID  2pg C/s

技术指标

联系方式：李德敏，024-88087759，lidm@iae.ac.cn
                   董利利，024-83970896，donglili329@163.com
                   张佳楠，024-88087761,  zhangjianan@iae.ac.cn

（7890B）

15、 16、



17 18色谱类 中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

气相色谱仪
(Trace GC Ultra)

       联系方式：李德敏，024-88087759，lidm@iae.ac.cn

FPD检测器

食品、植物体及环境等样品中含P元素和S元素的

有机化合物分析

检出限 100fg P/s和5pgS/s（甲基对硫磷）

仪器配置

应用范围

技术指标

超高效液相色谱仪
（UltiMate 3000）

双三元液相系统、二极管阵列和荧光检测器、

柱后衍生系统

仪器配置

环境、生物等相关研究领域样品中农药、兽药、毒素、

维生素、虫草素及腺苷类等有机化合物定量分析

应用范围

二极管阵列检测器波长范围190-640nm、波长精度±0.1nm，

荧光检测器激发波长200-880nm，发射波长220-900nm、

重现性±0.2nm，灵敏度 拉曼（水350nm）S/N＞1500

技术指标

联系方式：王莹，024-88087752，wangy@iae.ac.cn

17、 18、



19 20

液相色谱仪
（e2695）

联系方式：王莹，024-88087752，wangy@iae.ac.cn

四元梯度泵、紫外和荧光检测器

环境、生物等相关研究领域样品中农药、兽药、毒素、

维生素、虫草素及腺苷类等有机化合物定量分析

紫外检测器波长范围190-700nm、波长精度±1nm，

荧光检测器激发波长200-890nm、发射波长210-900nm、

重现性±0.25nm，灵敏度 拉曼（水350nm）S/N＞1000

仪器配置

应用范围

技术指标

色谱类 中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术服务中心

氨基酸分析仪
（L-8900）

串联式双柱塞往复泵、日立专用离子交换树脂色谱柱仪器配置

生物样品中氨基酸分析应用范围

17种氨基酸，检出限3pmol技术指标

联系方式：杜思宇，024-88087752，dusy@iae.ac.cn

19、 20、
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